
합성 · 반응장치 CHEMIST PLAZA CP-1000 SERIES

C

[사양]

설정범위
설정 · 표시
설정범위

설정 · 표시

교반방식

*(1) 실온 주변이나 이하로 온도설정 시 별도 저온 순환수조와 연결 필요.
*(2) 샘플 온도, 점성, 교반자 자력 세기에 따라 실제 교반 가능 회전수는 변동.
 ※ 사용 시 CP-1000 타입 본체와 시험관 또는 바이알 병 세트와 조합이 필요.

■ 반응용기 SET

반응관찰

전원

접액부 재질

안전대책

냉각수 접속구
5 ~ 35°C

330(W) × 222(D) × 315(H)mm (돌출부 미포함)

AC100V   50/60Hz   7A

CHEMIST PLAZA CP-1000 / 소용량, 다검체의 반응조건 검사 시

구분 상세 내용
CP-1000
1~5체

-20 ~ 160°C *(1)

모델명
사용 가능한 용기

온도

새로운 반응이나 촉매로부터 많은 뛰어난 물질을 효과적으로 만들어내기 위한

조건검토 시에 적합한 합성 반응장치. 농업, 공업, 의약, 식품 등의 분야에서 사

용 가능. 설치면적은 B4 사이즈보다 작아 Draft에 설치하거나 Wagon에 적재하

는 등 자유로운 레이아웃이 가능. 1대로 5검체에 대하여 개별적으로 온도, 회전

수 설정이 가능하기 때문에 동시에 5종류의 반응 조건에 대하여 효율적인 검토

가 가능. 가열, 냉각, 환류, 가스치환기능을 갖추고 있어 반응 후의 농축 역시 빠

르게 진행 가능.

볼륨 입력, 백라이트 포함 컬러액정 표시

관찰 창

유리, PTFE, FFKM
외경 ø10.5mm

표준 부속품인 쿨링 카트리지에 의한 환류

(좌우 양측에서 탈착 가능)

Pipette, Syringe, Dropping Funnel

(모두 불활성 조건 하에 첨가 가능)

개별교반, 강자성 자석교반 방식

회전

시트키 입력, 백라이트 포함 컬러액정 표시

폴리 카보네이트제 커버,

상하 한계 온도이상경보, 결로수 배수관

약15kg

사용주위 온도범위
외부 치수

무게

환류

시약 첨가방법

100 ~ 2,000rpm *(2)

ø15X105H 시험관 세트 ø15X150H 시험관 세트 ø30X200H 시험관 세트

SPC15 시험관 세트 SPC29 시험관 세트 바이알 병 세트

① 시험관 ø15×105mm 10개
② PTFE 아답터 테이퍼 포함

ø15시험관용 5개
③ 환류 유닛 ø15×105H용 5개
④ 가열 블록 아답터 ø15 CP-1000용 5개

⑤ 교반자 십자형 ø15용 10개

① 시험관 ø15×150mm 10개

② PTFE 아답터 테이퍼 포함

ø15시험관용 5개

③ 환류 유닛 ø15×150H용 SPC15용 5개

④ 가열 블록 아답터 ø15 CP-1000용 5개

⑤ 교반자 십자형 ø15용 10개

① 시험관 ø30×200mm 10개

② PTFE 아답터 테이퍼 포함

ø30시험관용 5개

③ 환류 유닛 ø30 시험관 바이알용 5개

④ 교반자 십자형 ø30용 L25 10개

① SPC 시험관 ø15×170Hmm 10개
② 가열블록 아답터 ø15 CP-1000용 5개

③ 환류 유닛 ø15×150Hmm

SPC15용 5개
④ 교반자 십자형 ø15용 10개

① SPC시험관 ø30×190Hmm 10개

② SPC 이경 연결관 15-29 5개

③ 환류 유닛 Ø30 시험관 바이알 병용 5개

④ 교반자 십자형 ø30용 L25 10개

① 바이알 병 28mL 10개
② PTFE 아답터 테이퍼 포함

바이알 병용 5개
③ 환류 유닛 ø30 시험관 바이알 병용 5개
④ 교반자 삼각형 28mL용 10개

① ② ③

④ ⑤

① ② ③

④ ⑤

① ②

③ ④

① ②

③ ④

① ②

③ ④

① ②

③ ④



■ 조건, 운전상태를 확인하기 쉬운 컬러액정 ■ 결로방지

    ● 환류나 저온반응 시 결로현상에 대응 가능.

        별매품인 건조 에어펌프를 사용 할 시 효율성이 증가.

■ 개별 온도조절

    ● -20 ~ 160°C까지 개별 온도조절 가능.

■ 쿨링 카트리지에 따른 환류 · 저온반응

    ● 노즐부의 배관은 원 터치로 탈착에 용이.

    ● 쿨링 카트리지는 양 방향에서 장착 가능.

    ● 노즐부는 360도 회전 가능.

■ 삼면 마개 (옵션)

    ● 가스 치환에 편리.

    ● 유리 결합부는 오염방지 SPC 사양.

     ※ SPC : SIBATA Precise Clear Joint

       그리스가 필요 없는 유리 조인트.

■ 환류 유닛 커버

    사용하지 않는 채널은 닫아

    두어 내부 결로를 방지.

 ※ 배관을 임의 방향으로 조정 가능하여 설치 

    장소에 제약이 없음.

■ 개별 강력교반

    ● 저속부터 고속까지 개별교반 가능.

■ 설치면적 B4사이즈 이하의 컴팩트 설계

■ 다양한 반응용기

    ● 6종류의 시험관 (ø15, ø30)또는 바이알 병 (ø30). 

    ● 블록용 아답터의 사용으로 용량 변경이 가능.

CHEMIST PLAZA CP-1000 특징

건조 에어펌프 DAP-10             가스 도입노즐

    폭 330mm × 안쪽 길이 222mm의 컴팩트한 사이즈.

    5종류의 용기를 사용 가능. (반응용기는 전부 6종류)

정지·운전

현재온도

설정온도

회전수



■ CP-1000형 본체와의 조합 예

[사양]

 ※ 가열블록 아답터, 반응 용기부 미포함.

28mL

④ SPC15 시험관 세트

ø15×170Hmm

7mL

⑤ SPC29 시험관 세트 ⑥ 바이알 병 세트

SPC 시험관 바이알 병

ø30×190Hmm ø30×65Hmm

30mL

7mL용량 7mL

③ ø30×200H 시험관 세트

시험관 (With lip)

ø30×200Hmm

30mL

용기 치수

용량

시험관 (With lip)

ø15×105Hmm ø15×150Hmm

형태

용기 치수

330(W) × 222(D) × 315(H) (돌출부 미포함)

CP-1000

1~5개

-20 ~ 160°C

100 ~ 2,000rpm

백라이트 컬러 액정

AC100V   50/60Hz   7A

형태 SPC 시험관

제품명

구분

모델명

사용 가능한 용기

온도 설정범위

회전 설정범위

CP-1000 본체

① ø15×105H 시험관 세트

CHEMIST PLAZA CP-1000 세트 사양

표시

제품명 ② ø15×150H 시험관 세트

시험관 (With lip)

약15Kg

치수 (mm)

무게 (kg)

전원

상세 내용

① ② ③

④ ⑤ ⑥

＋



■ 스페어 파츠 및 옵션

1. 각종 반응용기

1) 시험관 2) 바이알 병   3) SPC 시험관

            9) 쿨링 카트리지

4) PTFE 아답터 테이퍼 포함 5) 교반자 십자형                    6) 블록 아답터

7) 연결관 8) 환류 유닛

10

1

1

1

10 1

10 1

1

삼면 마개 SPC15

1

1

NO. 제품명 수량

SPC 시험관 ø15×170Hmm

SPC 시험관 ø30×190Hmm

가열블록 아답터 ø15 CP-1000용

시험관 ø15×105Hmm

교반자 십자형 ø30용, L25

환류 유닛 ø15×105Hmm용

쿨링 카트리지 CP-1000용

SPC 이경 연결관 15-29

제품명 수량

SPC 분액 펀넬

환류 유닛 ø15×150Hmm SPC15용

환류 유닛 ø30mm 시험관 (바이알 병용)

1

펀넬 SPC-15 (반월형 타입)

50mL 적하용기

SEPTUM (막)

⑲ SPC 이경 연결관 29-15

10

1

1

-

-

교반자 삼각형 28mL용

공통 접합 이경 연결관 29/42-15/25

딤로스 냉각기 SPC-15

⑯

⑰

-

- 리비히 냉각기 SPC-15 GL-14

1

PTFE 아답터 바이알 병용 (테이퍼 포함)

CHEMIST PLAZA CP-1000 세트 사양

①

②

⑤

PTFE 아답터 ø15시험관용 (테이퍼 포함)⑦

1

1

1

1

③

④

⑥

100

50

25

50

-

10

10

⑧

⑨

바이알 병 28mL ø30mm

PTFE 아답터 ø30시험관용 (테이퍼 포함)

교반자 십자형 ø30용

NO.

⑫

⑬

⑭

⑮

시험관 ø15×150Hmm

시험관 ø30×200Hmm

⑱

-

⑪
-

1

⑩ 교반자 십자형 ø15용 10

-

-

ø15시험관용 ø30시험관용 바이알 병용

ø15×150Hmm ø30×200Hmm ø30mm ø15×170Hmm ø30×190Hmm

ø15용 L25용

SPC 
이경 연결관

15-29

삼면 마개

SPC15

SPC 
이경 연결관

29-15

ø15×105Hmm용
ø15×150H

SPC15mm용

ø30mm
시험관 바이알용

① ②

③

④ ⑤

⑥

⑦ ⑧ ⑨

⑬ ⑭

⑮

⑰ ⑱ ⑲

⑯

ø15

⑪

ø15×105Hmm

⑩

⑫ CP-1000용


