
유리 튜브 오븐 GTO-2000, GTO-3000

[특징]

● 최고 350°C까지 온도 설정 가능. ● 1패턴 9스텝을 9패턴까지 승온 프로그램 가능.

● 단열효과가 높은 진공 자켓이 포함 된 유리 코팅 히터. ● 아날로그 출력 장비. (시판중인 기록계에 연결 가능)

● 볼륨 손잡이로 회전 속도를 조절. (회전가열형) ● 이상 발생 시를 위한 운전정지, 에러 표시, 경보기능 내장.

● 최대 45도의 경사각을 가진 히터 블록부. ● 회전 씰부 재질은 내약품성에 뛰어난 PTFE, FFKM제 O-ring

    (Free Lock Block) ----- 건조형     을 채용.

[사양]

*(1) 물을 가득 채웠을 때의 용량.

*(2) 파인 부분을 최대로 넣었을 때의 용량.

*(3) 표준 부속품인 전원 코드는 AC100V 전용. (AC100V 외 전원 일 경우에는 별도 준비 할 것)

 ※ 치수는 돌출부 미포함.

약280mm 치수

(ø50×220mm)
-

약920mm 치수

(ø70×325mm)
-

30mL (ø60mm)

- ø40mm×3개

약16kg

약170mL

500(W) × 290(D) × 340(H)mm 600(W) × 290(D) × 340(H)mm 680(W) × 250(D) × 425(H)mm 680(W) × 250(D) × 390(H)mm

AC100 ~ 240V   50/60Hz   800VA

- -약60mL

약800W

백라이트 포함 액정표시 (20자리수 × 4행)

PID 제어

백금 측온 저항체 3선식 100Ω

- ø30mm×3개

10mL (ø42mm)

-

약200W

-

GTO-2000 회전 가열형

5 ~ 40°C 5 ~ 35°C

GTO-2000 건조형 GTO-3000 건조형 GTO-3000 회전 가열형

규격

전원 *(3)

치수

무게

AC100 ~ 240V   50/60Hz   300VA

약10kg

시료구

냉각구

건조 플라스크 용량 *(2)

구성

안전기능 · 경보

건조관 용량 *(1)

성능

회전 조절범위 (모터)

센터 조인트 외경

아날로그 출력

약 10mm - 약 10mm

-

온 타이머, 오프 타이머 (각 99시간 59분 59초)

-
0 ~ 60rpm

(Stepper motor)

0 ~ 60rpm

(Stepper motor)
-

온도 센서

9스텝 (1스텝 : 99시간59분59초) × 9패턴 등록가능

0 ~ 400mV (0 ~ 400°C)

프로그램 기능

타이머 기능

히터 단선경보, 온도센서 이상경보, 과승온 방지기능,

회전부 이상경보 (회전가열형), 상하 온도제한 이상경보

상세 내용

소량의 샘플을 고효율로 증류 · 분류 · 농축 · 건조 가능

표시

온도 제어방식

온도 조절범위 실온+5 ~ 350°C

사용 주위온도

구분

모델명

히터 용량

GTO-2000 건조형 GTO-3000 건조형

GTO-2000 회전 가열형 GTO-3000 회전 가열형



변경 예시

※ 샘플량이 많은 경우 Free Lock Block 옵션을 추천.

건조형은 유리부 홀더체 본체에서 분리 가능.

승화용 냉각기 사용 시 별도 저온 순환수조 필요.

샘플을 감압 건조한 후 감압상태를 유지한 채로 글러브 박스 등

차기 공정장소까지 운반 가능.

■ 승화, 건조용 옵션

옵션에 따라 승화, 건조 각 시스템 사용이 가능.

기종에 따라 승화는 ●, 건조는 ■ 부품이 필요.

GTO-3000 (회전 가열형) GTO-1000

GTO-2000 (회전 가열형) GTO-200

건조관

승화용 냉각기

건제 플라스크

제품명

조임도구 세트

건조관

승화용 냉각기

건제 플라스크

제품명

승화용 냉각기

제품명

유리부 홀더

건조관

승화용 냉각기

건제 플라스크

제품명

●

■

■

-

●

건조건조

■

※ GTO-2000, GTO-3000 건조형 표준 부속품 구성

 - 유리부 홀더, 건조관, 건제 플라스크

※ Free Lock Block, 칭량병, 칭량병 홀더는 필요 시 별도

   로 준비 할 것.

■

●

●

승화

■

-

●

● ●

●

■ -

-

-

■

건조

승화

승화

-

■

각종 옵션으로 용도에 맞게 사양을 변경

-

●

승화

유리부 홀더

건조

● ■

GTO-2000 건조형

GTO-3000 건조형

GTO-2000 회전 가열형

GTO-3000 회전 가열형

샘플

유리부 홀더

승화용 냉각기 (옵션)



● 표준장치, ○ 옵션

1 ● ●

2 ●

3 ●

4 ● ●

5

6 ● ●

7

8 ● ●

9 ● ●

10

11 ●

12 ○ ●

13

14

15 ●

16 ○ ●

17 ○

18 ● ●

19 ○ ○

20 ○ ○

21 ○ ○

22 ● ●

23 ●

24 ●

25

26 ●

27 ●

28 ○

29 ●

30 ●

31 ○ ●

32 ○

33 ○ ○

34 ○ ○

35 ○

36 ○

37 ○

38 ○ ○

39 ○ ○

40 ○ ○

41 ○ ○

유리 튜브 오븐 GTO SERIES 스페어 파츠 & 옵션

NO.

칭량병 30-45mm 10개

턴 테이블 GTO-2000용

적외선 반사통 GTO-2000용

승화용 냉각기 ø70 건조관용

Free Lock Block GTO-2000/3000용

유리부 홀더 GTO-3000용

유리부 홀더 GTO-2000용

조임구 세트

시료구 50mL ø60

승화용 냉각기 ø44-50 건조관용

삼면 마개 GTO-200/2000/건조 플라스크용

건조관 ø50

칭량병 홀더 ø18용

칭량병 홀더 ø30용

칭량병 18-25mm 10개

칭량병 18-30mm 10개

칭량병 30-30mm 10개

튜브 오븐용 건제 플라스크

냉각구 ø40-L (전체 길이 약78mm)

냉각구 ø30-L (전체 길이 약67mm)

냉각구 ø30 (전체 길이 약58mm)

냉각구 ø35 (전체 길이 약64mm)

시료구 30mL ø60

시료구 10mL ø42

○

○ ○

제품명

회전부 유닛 GTO-2000/3000용

셔터 GTO-3000용

셔터 GTO-2000용

쿨링 유닛 GTO-2000/3000용

쿨링 유닛

기밀 씰 GTO-2000/3000용

○

○

○

○

●

●

○

○

○

●

●

○

●

●

○

○

○

건조관 ø70 GTO-3000용

센터 조인트 ø10  TS 14.5/15

트랩 10mL

트랩 미량용

트랩구 연결

건제 플라스크 GTO-3000용

건제 플라스크 GTO-2000용

기밀 씰

기밀 씰 아답터 GTO-2000/3000용

배기 아답터 GTO-2000/3000용

배기 아답터

GTO-

1000
회전

가열형

회전

가열형

GTO-3000 GTO-2000

건조형 건조형

GTO-

200

○

●

●

●



유리 튜브 오븐 GTO SERIES 스페어 파츠 & 옵션

1. 회전부 유닛 3. 셔터 4. 쿨링 유닛 6. 기밀 씰

8. 기밀 씰 아답터 9. 배기 아답터

냉각구

시료구

11. 냉각구
16. 시료구

18. 센터 조인트

30. 건조관 ø5024. 유리부 홀더22. Free lock block19. 트랩 10mL
21. 트랩구 연결용
20. 트랩 미량용

31. 칭량병 홀더 37. 턴 테이블 GTO-2000용 38. 적외선 반사등 GTO-2000용 40. 승화용 냉각기


