
점도계 캐논 펜스크 (SO)

■ 선정방법

1. 점도계는 유출시간이 200초 이상, (단, 점도계 번호 25번 캐논 펜스크 점도계는 250초

   이상) 1,000초 이하의 점도계를 표에서 선택 할 것.

2. 상세 예시의 경우 별지 (7p) 참조.

[측정방법] (JIS K2283 참고)

1. 점도계를 그림 2와 같이 거꾸로 하여 관N을 시료 안에 투입하고 관L에서 흡인하여 시

   료를 표선F까지 채울 것.

2. 점도계를 빠르게 그림 1과 같이 되돌리고 관N의 바깥 쪽 시료를 닦아 낼 것. 시료는 유

   출되어 시료 저장구A로 이동.

3. 점도계를 항온조에 넣을 것. 이 때 점도계는 시료 저장구A, 측시구C, 상부 시료구D의 각

   중심이 동일 수직선 상이 되도록 설치하고 시료가 시험온도가 될 때까지 정치 할 것.

4. 관L에서 가압 또는 관N으로부터 흡인하여 시료의 액면 상부가 E보다 약 5mm정도 위로

   오도록 할 것.

5. 시료를 자연스럽게 흘려 보내고 E에서 F까지의 유출 시간을 0.1초 단위까지 읽어 낼 것.

   또한 유출시간이 200초 미만, (단, 점도계 번호 25번 캐논 펜스크 점도계는 250초 미만)

   1,000초를 넘는 경우는 점도계를 교체하여 1번부터 조작을 반복 할 것. 계산 방법에 대

   해서는 JIS K2283을 참고 바람.
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■ 참고 예시 - 1

유체의 밀도가 20°C로 약0.79라면 ①, ② 식에 근거하여 계산.

■ 참고 예시 - 2

미지의 물질 유사물의 화학 편람, 기초편Ⅱ의 점도, 액체 유기화합물의 점도 mPa·s{cP} 안에서 선택.

예를 들어 유사물질이 에탄올일 경우 -------- 조건 (20°C   1.19   mPa·s{cP}   밀도 : 0.7892)

우베로드 0C 0.6~3
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≒
캐논 펜스크

20°C에서 미지의 물질 점도를 측정하고 싶을 경우

= 약1.57mm2/s {cSt}

별지 - 점도계 선정방법
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